
产品特性 基础配方

广泛用于环氧粉末涂料

优异的耐化学性

优异的机械性能

可160度固化

高交联密度与优异的耐腐蚀性能

可特殊用于管道涂料固化剂

产品技术特性

范围 测试方法

白色颗粒 目视

>95  ISO 9702 挤出与应用条件

融程(℃) 139~143 ISO11357-1 挤出机: Lingyu SLJ-20

<1.0% ISO760   一区温度: 75~85℃

1.1 ISO 8130-3 二区温度.: 90~95℃

>160 ISO 2592  螺杆转速: 400~500rpm

样板: 0.5mm前处理冷轧板

  喷枪: Lingyu JP-80

  电压: 60~90kV

包装规格 固化条件: 15 min. @ 180℃

· PE袋包装, 净重25kg/袋, 1000kg/托盘。

涂膜特性

项目 结果 Test Method

储存要求 膜厚, μm approx. 60 ASTM D1186

光泽 @ 60º, % min. 70 ASTM D523

冲击（正/反), inch lbs 80/80 ASTM D2794

  1/8" 弯曲 pass ASTM D522

百格 5B ASTM D3359

铅笔硬度 H ISO 15184-98
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特性

外观

胺当量[%]

含水量

比重g/cm3

闪点(℃)

安息香 3.0

绿色颜料 0.6

硫酸钡 22.4

 LC-338 3.0

 钛白粉 6.0

 流平剂 LC-88 5.0

LongCester®  LC-338 产品技术数据表
环氧固化剂

组分 重量

  LongCester® LC-604H 60.0


